IMPRESORA TERMICA

Guia de inicio rapido Perspectiva e instalacion del rollo de papel

Cubierta de rollo de papel

Panel de control

Cubierta del cortador

Remueva el rollo de papel usado si hay
Bot6n de apertura de la SAOA alguno, e inserte el rollo nuevo.

La direccion correcta para inserta el rollo
se muestra en la ilustracién superior.

PASO 1: INSTALAR LA IMPRESORA

1 2 3 4 5

1. Puerto USB

2. Puerto Serial

3. Puerto LAN

4. Puerto RJ11 para cajon monedero
5. Puerto cable de poder

Puerto USB Puerto LAN

Lan Port Connection

CAMBIO DE HERRAMIENTAS IMPRESORA 28 AGREGAR PUERTO IP PARA EL CONDUCTOR

1. Configure la IP de la computadora en 192.168.1.xxx

Printer Test V3.30C.exe 2. Impresora de recibos con la tecla derecha en el Panel de
@ Printer.ini Controly seleccione "Propiedades de la impresora”
3. Hagaclicen "Puerto"y elija "Agregar puertos..."

1. Haga doble clicen "Prueba de impresora V3.3C" 4.Haga clic en "Puerto TCP/IP estandar" y "Puerto nuevo"

A. Conecte el cable de poder AC a la electricidad, el cable DC
conéctelo a la impresora

B. Conecte el computador o Tablet a la impresora

C. Conecte el cajon monedero

Maw P 1 6 1 00 | [ seNewP | | Nesommor

Nombre del boton, luz indicadora LED y funcién

Mew Port Type_. New Port.

1. Botdn de alimentacion: Presione para

alimentar el papel manualmente O

2. Indicador LED para papel: Sila luz estéd azul o POWER

T . Y — )
roja indica que hace falta papel, si no hay luz, U =
R . Lo ERROR POS PRINTER TEST V3.30C o
indica que todo esta bien. .

3. Indicador de poder: Si la luz esté encendida @) 5. Haga clic en "Siguiente" hasta este. "Nombre de la
indica que la impresora esta conectada . 2. Configuracion de la nueva IP de la impresora en la impresora o IP", anote la IP de laimpresora.
correctamente nueva casilla de IP 3

4. Indlcadgr de error: Cuando lg impresora se @ 3. Haga clic en "Establecer nueva IP", después de que &
quede sin papel o cuando la impresora o el - suene un pitido, nueva direccion IP con éxito.

. L FEED |
cabezote se recaliente, el indicador de alarma
parpadeara. o oo e B ex =
Auto testeo ' — I —

6. Haga clic en "Siguiente" hasta "Finalizar". Luego haga clic

Método: Cuando la impresora esta apagada,
en "Cerrar".

presione el boton "FEED" y encienda al mismo

tiempo, 2 segundos después suelte el botén "FEED", Puerto para cajon de ejerctivo (Cable Rj11)

L

The RJ11 cable [
(do not use a regular phone cable)

4. Otra configuracién Haga clic en "Avanzado" [l B

Se imprimird una autocomprobacién completa para

mostrar la configuracion de la impresora.

R

POS PRINTER TEST V3.30C

Stalus Bar. Rea-ame dispiav of oot siahus!




PASO 2: INSTALAR EL CONTROLADOR

Instale el controlador en el sistema operativo
WINDOWS )pasos a continuacion.

[y

POS Printer
Driver V8.01

1. Haga doble clic.

LE§ Setup - POS Printer Driver V8.01
Ready to Install

computer.

change any settings.

Destination location:
C:\POS Printer Driver V8.01

Setup is now ready to begin installing POS Printer Driver V8.01 on your

E=

Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or

8. Elija la serie correcta, que se muestra a continuacion

(& Setup - POS Printer Driver V8.01 - X

_g Welcome to the POS Printer
Driver V8.01 Setup Wizard

This will install POS Printer Driver vV8.01 version 8.01 on your
computer.

It is recommended that you close all other applications before
continuing.

Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.

(o] | o

2. Seleccione: Siguiente

3. Carpeta de instalacién predeterminada

1% Setup - POS Printer Driver V8.01 - X

Select Destination Location — ﬂ
Where should POS Printer Driver V8.01 be installed?

Setup will install POS Printer Driver V8.01 into the following folder.

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

:\POS Printer Driver V8.01) Browse...

At least 7.8 MB of free disk space is required.

< Back Next > Cancel

4. Cree un acceso directo en el escritorio

5. Instale seglin las instrucciones siguientes

CONFIGURACION DEL MODO DE IMPRESION

Los switches DIP pueden cambiar la configuraciéon de
algunos elementos de la impresora como: Corte, lenguaje,
sonido, tasa limite de densidad de la impresora, ETC.

DIP SWITCH SETTINGS

& REHEEREE

1.2 3 4 5 6 7 8

O O.

Funciones Switches DIP

DIP Function

No. Function ON OFF
SW-1 Select cutter NO YES
SW-2 Select beeper YES NO
SW-3 Cutter with alarm YES NO
Sw-4 Two-byte character code NO YES
SW-5 Character per line 42 48
SW-6 Virtual Com to USB YES NO
SW-7 ON OFF ON OFF
SW-8 ON ON OFF OFF
Transmission

sheadlilbpsy. Bitk 38400 115200 9600 19200

Additional tasks:
Additional icons:
Create a desktop icon

< Back Install Cancel

6. Terminado

[1?51 Setup - POS Printer Driver V8.01

2 —% Completing the POS Printer
F5 Driver V8.01 Setup Wizard

Setup has finished installing POS Printer Driver V8.01 on your

computer,

— = Click Finish to exit Setup.

[ Launch POS Printer Driver V8.01

7. Elija el puerto correcto, que se muestra a continuacion:

You are using Windows 10 x64 OS.
Please select Windows 10 to install.

Select Windows 0OS

USB Check

USBOOL

' Windows XP " Windows Vista
" Windows | pos printer Driver V8.01
" Windows
Printer Interfacy i Your USB pijr;n‘;glr]i Port is :
H .

Select Printer Se|

ICheck USB Port

*Remarks: "C” means item with cutter

Set Default Printer

@ POS-80C

OK
" POS-58C
" POS-76C " POS-76

Cancel

E=r
o |

MANTENIMIENTO DE CORTADOR ATASCADO

Método 1

Apague la impresoray vuélvala a prender

Método 2

Gire el engranaje en el cabezal de la impresora, el
cortador podré ser regresado a su posicion original.

/\ Advertencia: Para evitar dafio en el cabezal de la
impresoray en el cortador, por favor no abra el

mecanismo de manera violenta

Install Configuration P4
You are using Windows 10 x64 OS.
Please select Windows 10 to install.
Select Windows OS USB Check
" Windows XP " Windows Vista
USBOOT
" Windows 2003 " Windows 8/8.1
" Windows 7 @ Windows 10
Printer Interface: @ USB " Other
Select Printer Series
Check USB Port‘
@ POS-80C © POS-80
" POS-58C ' POS-58 Install Now
C POS-76C C POS-76
SRemurks: "C” moans itom with cuttor Cancel ‘
[ Set Default Printer

9. Click "OK" a configurar el puerto

You are using Windows 10 x64 OS.
Please select Windows 10 to install.

Select Windows 05 USB Check

" Windows XP ¢ Windows Vista

usEOO1

© Windlpos printer Driver V8.01

. Wlnd!
Printer Inte .

Do you want to printing test page?

Select Printe

I E

i | e |

(

*Remarks: “C” means item with cutter

10. Elija detectar USB001, haga clic Aplicar, como se
muestra a continuacién

f PCS-00C Properties

Gener | Sharng | Per= | Advanced | Color Managsmant | Security | Device Setinge
g FosEIC

Brint to the fcllowing pert(s). Dssuments wl piint o tae firstfree
l ket poiL.

For Descripticr Priner

COMZ:  Szrial Frt

COM4:  Szrial Fert

COMI: Seral For

FILE  Pri
] USBCOL  Virtuzl printer pert for..

TPYME  ThirFrrt Prift Port fo..

19206, Sendard TZPVIP Port o

File

[ addrom. | [ Doleeror ][ gConfigurPor. |

Enable bid e livnel suppul

Enable prinke: vouling

ok )| teme | [Caov ]

11. Finalizar

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza

Si alguna de las siguientes cosas ocurre por favor limpie el
cabezal de la impresora

1. Laimpresién no es clara

2. Cualquier vertical no es clara

3. El papel hace ruido en la alimentacion

Pasos para la limpieza del cabezal de impresion

1. Apague la impresoray desconecte el cable de
alimentacién de energia.

Abra la cobertura superior y remueva el rollo de papel.

2. Espere a la que la impresora de enfrie en caso de que haya
terminado de imprimir.

3. Limpie completamente el cabezal de impresién usando un
pafio con alcohol (no debe tener mojado con agua).

4. Espere a que el alcohol se evapore y cierre la tapa superior.

5. Conecte el cable de poder de nuevo e imprima un
autotesteo para verificar que la impresora este limpia

& Advertencia:

1. Aseglrese que la impresora esta apagada mientras se
realiza el mantenimiento.

2. No toque o arafie el cabezal de impresién, el rollo o el

Sensor.

. Evite usar gas, acetona o solventes organicos.

4. Espere a que el alcohol se evapore por completo, cierre la
cubierta superiory conecte de nuevo, realice un autotesteo
para verificar que todo este funcionando de manera
apropiada.

w

Aviso:

Ninguna parte de este manual debe ser cambiada sin
autorizacion. La compafiia se reserva el derecho de modificar
la tecnologfa, componentes, software y hardware. Puede
preguntarle para obtener méas informacion de los productos.



